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Chaque envoi de matériel doit étre accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de I'annonceur, date et titre de toutes les éditions
dans lesquelles le matériel doit étre prévu, nom du theme ainsi qu’une référence au numéro de
I'ordre correspondant.

Merci d'indiquer aussi clairement I'ordre des pages.

Premiere page et derniére page Toutes les pages intérieures du dépliant publicitaire
du dépliant publicitaire (2-7 pour 8 pages ou 2-15 pour 16 pages)
1/1 page g 2/1 page
Format fini: ; | Formatfini:
1 H 265 mm x L 206 mm : ‘ H265 mm x L 412 mm
t +fond perdu de 5 mm tout autour e +fond perdu de 5 mm tout autour
Tous les éléments qui risquent d’étre coupés Tous les éléments qui risquent d’étre coupés
doivent se trouver a 10 mm au moins de la coupe. doivent se trouver a 10 mm au moins de la coupe.

Tout le matériel doit étre livré dans sa totalité. Pour la mise en page de textes a cheval sur
une double page, il faut garder une distance de 3mm du pli, aussi bien & gauche qu'a droite.

En haut de la premiere page du dépliant publicitaire fourni, placer notre vignette “dépliant publicitaire”.
Vous pouvez la télécharger ici.
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